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| UVOD |

Urbanistic¢ki plan uredenja Turistickog podrucja Curzola (u nastavku: UPU Curzola) izraduje
se temeljem Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja Turistickog podrucja Curzola koja
je objavljena u “Sluzbenim novinama Opcine Svetvincenat” broj 7/18.

Plan se izraduje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,, Narodne novine“ br.
153/13, 65/17 i 114/18) i Pravilnika o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (,,Narodne novine“ broj
106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao vaZiti), 9/11).

U cilju gospodarskog razvoja nuzno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor,
radi zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarskih
djelatnosti.
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| POLAZISTA (ANALIZA) |

1.1. PoloZaj, znacaj i posebnosti u prostoru Opc¢ine Svetvinenat

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Za podrucje obuhvata UPU Curzola je izradena katastarsko-topografska podloga u mjerilu
1:1000. Povrsina obuhvata iznosi cca 0,4 ha.

Obuhvat UPU-a Curzola odreden je PPUO-om SvetvinCenat i prikazan je na katastarskoj
podlozi u mj. 1:5000. PovrSina gradevinskog podrucja za izdvojene namjene odredena je
¢lankom 81. i iznosi najvise 0,4 ha.

Prikaz obuhvata na kartografskom prikazu br. 4.C »Granice gradevinskih podrucja,
Katastarska opéina Smoljanci«

Podrucje je u privatnom vlasnistvu.
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Plansko podrucje smjeSteno je na sjevernom dijelu Opcine Svetvincenat unutar katastarske
op¢ine Smoljanci. Obuhvat Plana nalazi se u neposrednoj blizini juZne granice naselja
Smoljanci koje se nalazi unutar k.o. Smoljanci.

SMOLJANCI

O -lokacija obuhvata UPU-a

PoloZaj naselja Smoljanci unutar Opcine Svetvincenat, izvor: geoportal.hr

Obuhvat Plana je pribliZzno pravokutnog oblika s duZom stranom orijentiranom u smjeru
sjeverozapad - jugoistok. Udaljenost u pravcu sjever-jug iznosi cca 75 m dok udaljenosti u
smjeru istok — zapad na dva najduZa pravca iznose cca 70 m. Ukupna povrSina Plana iznosi
cca 0,4 ha.
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Sjeverno od promatranog podrucja se nalazi postoje¢a prometnica koja je ujedno i prostor
kolnog prikljuc¢enja. Pristup podru¢ju obuhvata Plana je osiguran sa ostale ceste koja se spaja
na Zupanijsku cestu Z5098 izmedu naselja Svetvincenat i Smoljanci.

NajbliZi objekt je infrastrukturni, tj. Zeljeznicka pruga koja je smjeStena jugoistocno u odnosu
na obuhvat. Udaljenost obuhvata Plana od sredi$njeg dijela naselja Smoljanci iznosi cca 500
m zracne linije.

-

Fotografija zvel]'zniéke pruga zapado od obhata Plana

Postojece stanje u obuhvatu Planu predstavljaju veéim dijelom povrSine obrasle niskim
drve¢em 1 grmolikim biljem, te u srediSnjem dijelu pasnjacke povrSine. U neposrednoj blizini
su preteZito neizgradene povrsine.
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hvta ‘Plana

Fotorafij podrua u neposrednoj blizini podrucja obu

Prostornim planom uredenja Opc¢ine Svetvin¢enat podrucje obuhvata Plana definirano je kao
neizgradeno neuredeno izdvojeno gradevinsko podru¢je izvan naselja gospodarske
(ugostiteljsko - turistiCke) namjene - turisticko podrucje (TP) Curzola i namijenjeno je
ugostiteljsko-turistickim djelatnostima. Izdvojene namjene su specificne funkcije koje se
svojom veli¢inom, strukturom i na¢inom koriStenja razlikuju od naselja te koje funkcioniraju
u prostoru kao autonomne prostorne cjeline.

1.1.2. Prostorno- razvojne znacajke

Gradevinsko podrucje Turistickog podru¢ja Curzola formirano je na dijelu k.¢. 1132 k.o.
Smoljanci. Navedena katastarska Cestica nalazi se u privatnom vlasniStvu.

Povrsina obuhvata UPU-a s oznacenom katastarskom cesticom na katastarsko- topografskoj
podlozi
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Visinka razlika na terenu iznosi izmedu 259 m.n.v. i 257 m.n.v., odnosno cca 2 m. Teren se
uspinje od jugozapadnog prema sjeveroistoénom podrucju.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Do podrucja obuhvata UPU Curzola postoji u naravi pristupni put (makadam) prosjecne Sirine
cca. 3-4 m dok je po pitanju ostale infrastrukture podruc¢je potpuno neopremljeno. Preduvijeti
za kompletno infrastrukturno opremanje zone su relativno povoljni obzirom na blizinu naselja
Smoljanci 1 Raponji gdje postoji glavnina infrastrukturne opremljenosti (vodoopskrba,
elektroopskrba, elektronicka komunikacijska infrastruktura i sl.). Sjeverno uz koridor ceste
Svetvin€enat-Smoljanci 1 istocno od zone se nalaze 20 kV postoje¢i dalekovodi. Istocno od
zone prolazi distributivni vodoopskrbni vod za podrucje Smoljanci, a voda se distribuira iz
vodospreme Galantino.

1.1.4. Zasti¢ene prirodne, Kkulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

Prirodna basStina

Unutar obuhvata Plana nema zasti¢enih niti za zastitu predlozenih dijelova prirode.

Unutar obuhvata Plana nema dijelova koji se nalaze unutar podruc¢ja EkoloSke mreze RH
sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 1 105/15).

Obuhvata Plana se nalazi izvan Zasticenog obalnog podrucja mora - zone ogranicenja (ZOP-

a).
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Planovi Sireg podrucja
Za podrucje obuhvata UPU Curzola su na snazi sljedeci planovi Sireg podrucja:

- Prostorni plan Istarske Zupanije (“SluZbene novine Istarske Zupanije* broj 2/02,
1/05, 4/05, 14/05 — prociséeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 — procisceni tekst, 13/12, 9/16 i
14/16-procisceni tekst),

- Prostorni plan uredenja Op¢ine Svetvincenat (»SluZbene novine Opcine Svetvinceant
broj 3/06, 6/ 06, 2/11, 3/14, 4/15 i 7/18).

Prostorni plan Istarske Zupanije

-

RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA / POVRSINA NASELJA

PODRUGJE ZA RAZVOJ NASELJA
(VECE 0D 25 ha)

O PODRUCJE ZA RAZVOJ NASELJA (MANJE OD 25 ha)
ZELJEZNICKI PROMET

S ZELJEZNICKA PRUGA VISOKE UCINKOVITOSTI

------ ZA MEDUNARODNI PROMET

e ZELJEZNICKA PRUGA ZA REGIONALNI PROMET

e 7ELJEZNICKA PRUGA ZA LOKALNI PROMET

PPIZ, kartografski prikaz. br.1. “Koristenje i namjena prostora/povrsina, prostori za razvoj i
uredenje” u mj. 1:100.000
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| 31 Sredi&nja 'u.rislura'.ran: kontinentalni dio
| @

|
Cl-3.1.1. Sjevemna vist'gauan: Buje-Kremenje-Marugici-Stema-
Lucija~ManinI iti-Triban [

Cl-3.1.2. Ejﬂusmzapaﬂs:lna visravan: Viﬁnﬂda—ﬂﬂdﬂmé*Lﬂ¥FE@
F i |

Cl-3.1.3. Niska vapneraﬂka zaravan juzno od Pazina: fminja
Kanfanar-svatvinéenat-JurSici-sjeverno od Vodnjan
Maréana-Manjadvorci-Draguzeti - ey

PPIZ, karidgfafSki j)rzkaz. br. 3.2.1. “Uvjeti koriftenja i zastite prostora, Podrucja posebnih
ogranicenja u koristenju - krajobraz” u mj. 1:100.000

VODE | MORE

'VODONOSNO PODRUCJE
STRATESKA REZERVA PODZEMNIH VODA
(rezerva podzemnih voda treceg tipa)

ZONE SANITARNE ZASTITE IZVORISTA VODE ZA PICE

Li 1. A ZONA ZASTITE ]
(l. A zona zajtite za izvorita Gabrijeli-Buzin)

1. B ZONA ZASTITE
Il. ZONA ZASTITE

1ll. ZONA ZASTITE

IV. ZONA ZASTITE

REZERVIRAN PROSTOR - Il. ZONA ZASTITE

[ REZERVIRAN PROSTOR - IIl. ZONA ZASTITE

IZVORISTE- , LIEKOVITO IZVORISTE- |I|
MOCVARA- @

IZVORISTE PLANIRANQ ZA JAVNU VODOOPSKRBU-
granica obuhvata podrucja povrSinskog izvorista
4 - akumulacije Butoniga

VODOTOCIBUJICE | KANALI 1. REDA
VODOTOCIBUJICE | KANALI Il. REDA

m POSTOJECE AKUMULACIJE |. REDA
m POSTOJECE RETENCIJE I. REDA

PPIZ, kartografski prikaz. br. 3.2.2. “Uvjeti koristenja i zastite prostora, Podrucja posebnih
ogranicenja u koristenju - vode i more” u mj. 1:100.000

10



UPU turistiCkog podrucja Curzola - Obrazlozenje 1
Prijedlog Plana za javnu raspravu - 2019.9. |

PLANIMETAR

Velicina turistickih podrucja se limitira najmanjom povrSinom 0,3 ha i najve¢om povrSinom 2
ha, odnosno najve¢im kapacitetom 150 postelja i najvecom gustocom KkoriStenja 120
postelja/ha. (Turisticki punkt, odreden osnovnim Prostornim planom Istarske Zupanije, kao i
njegovim izmjenama i dopunama, se utvrduje kao Turisticko podrucje-TP).

TuristicCko podrucje (TP) je jedinstvena prostorno-funkcionalna cjelina sa jedinstvenim
upravljanjem limitirano povrSinom i smjeStajnim kapacitetom. Za svaku vrstu ugostiteljsko-
turisticke namjene unutar TP-a formira se jedna gradevna Cestica te po potrebi, jedna ili vise
gradevnih Cestica za prateCe sadrZaje te infrastrukturne povrSine i gradevine. Izdvojeno
gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene moZe €initi i samo jedna
gradevna cCestica. Za svaki TP, prilikom izrade prostornog plana lokalne razine, mora se
razgraniciti 1 jednoznacno odrediti vrsta ugostiteljsko-turisticke namjene, sukladno Pravilniku
o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine
Hoteli 1/ili Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata kampova iz skupine ,,kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj*i to:

- smjeStajna jedinica u hotelima, depandansama i sl. = 2 postelje,
- smjeStajna jedinica u apartmanu 1 bungalovu = 3 postelje,

- smjeStajna jedinica vila = 6 postelja,

- smjeStajna jedinica autokampova i kampova = 3 postelje.

PPIZ-om su odredeni osnovni uvjeti za planiranje TP-ova, a to su:

- gustoc€a koriStenja moze iznositi najvise 120 postelja/ha, a najmanja se gustoca koriStenja
odreduje prostornim planovima uredenja op¢ina i gradova, na nacin da se vodi ra¢una o
racionalnom troSenju prostora, kao i o gospodarskoj isplativosti;

- koeficijent izgradenosti pojedinacne gradevne Cestice (osim gradevnih Cestica
infrastrukturnih sustava) ne smije biti ve¢i od 0,3, a koeficijent iskoristivosti ne smije biti veci
od 0,8;

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice (osim gradevnih Cestica infrastrukturnih
sustava) mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

- u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moZe se planirati niti se moZe graditi nova
pojedinac¢na ili viSe gradevina osim gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih
energetskih vodova, prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene te uredenje javnih
povrsina;

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociS¢avanjem;

- iznimno, kod postoje¢ih TP-ova, kod kojih je gustoca koriStenja, izgradenost ili koeficijent
iskoristivosti ve¢i od veli¢ina odredenih u alineji 1. 1 2. ovog stavka, rekonstrukciju postojecih
gradevina planirati na nacin da se ne povecaju postojece veliCine.

Unutar turistickih podrucja iskljucuje se mogucénost planiranja nove stambene namjene.
Izdvojene namjene su specificne funkcije koje se svojom veli¢inom, strukturom i nacinom

koriStenja razlikuju od naselja te koje funkcioniraju u prostoru kao autonomne prostorne
cjeline.

11



UPU turistickog podrucja Curzola - ObrazloZenje
Prijedlog Plana za javnu raspravu - 2019.g.

PLANIMETAR

Prostorni plan uredenja Op¢ine Svetvin¢enat

Prostornim planom uredenja Opc¢ine Svetvincenat podrucje obuhvata Plana definirano je kao
neizgradeno neuredeno izdvojeno gradevinsko podru¢je izvan naselja gospodarske
(ugostiteljsko - turisti¢ke) namjene - turisticko podrucje (TP) Curzola.

Obveza izrade UPU Curzola odredena je Prostornim planom uredenja Opc¢ine SvetvinCenat.

amMpatl

\ ¥/ PROSTORI | POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE
Ll | RAZVOJ | UREDENJE PROSTORAIPOVRSINA NASELJA

= [ ]  1ZGRABENI DIO GRABEVINSKOG PODRUCIA NASELJA

‘ [ NEIZGRADEN| DIO GRABEVINSKOG PODRUGJA NASELJ
- ‘ ‘
‘ P‘ RAZVOJ | UREDENJE PROSTORA/POVRSINA IZVAN NASELJA
Gradevinska podruéja za izdvojene namjene izvan naselja

[ol _ | UGOSTITELJSKC TURISTICKA NAMJENA
! T1-hotel, T2-turistitko naselje, TP-turistitko podruéje

TR
R1- sportska dvorana
PROSTORI / POVRSINE IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA

n
|J a n F{RIE  zONA REKREACIE
[E@E! OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO

[FD ] VRIJEDNG OBRADIVO TLO

OSTALA OBRADIVA TLA

PROMET
CESTOVNI PROMET

R
—
—
—
—
—

PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 1 »Koristenje i namjena povrsina«
umj. 1:25.000

AUTOCESTA
DRZAVNA CESTA

ZUPANIJSKA CESTA

LOKALNA CESTA

LOKALNA CESTA - PLANIRANA

OSTALE CESTE KOJE NISU JAVNE

OSTALE CESTE KOJE NISU JAVNE - PLANIRANE

KORIDOR CESTA U ISPITIVANJU

12
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PROMET
CESTOVNI PROMET

E AUTOCESTA
DRZAVNA CESTA
ZUPANIJSKA CESTA
LOKALNA CESTA

""" LOKALNA CESTA - PLANIRANA

OSTALE CESTE KOJE NISU JAVNE

OSTALE CESTE KOJE NISU JAVNE - PLANIRANE

KORIDOR CESTA U ISPITIVANJU

ZELJEZNICKI PROMET

E ZELJEZNICKA PRUGA |. REDA
E STAJALISTE

._| CESTOVNI PRIJELAZ U JEDNOJ RAZINI

R r
PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 2A »Infrastrukturni sustavi - promet« u myj.
1:25.000

POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE
izgr. neizgr.

7] GRADPEVINSKO PODRUCJE NASELJA |
1ZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA |

UVJETI KORISTENJA
Podrugja posebnih uvjeta koristenja

' Zaéticeni dijelovi prirode - planska zastita
POSEBNI REZERVAT- BOTANICKI
ZASTICENI KRAJOBRAZ

Podrucja ekoloske mreze

PODRUCJA OCUVANJA ZNACAJINA ZA VRSTE
| STANISNE TIPOVE (POVS) A ¥

Y

tora - zastita

PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 3A »Uvjeti koristenja i zastite pros
prirodne bastine« umj. 1:25.000
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t' *~  UVJETI KORISTENJA
a IJa Podrucja posebnih uvjeta koristenja
Arheoloska bastina

m ARHEOLOSKO PODRUCJE

m ARHEOLOSKI POJEDINACNI LOKALITET
Pox‘esni sklop ili gradevina

GRADITELJSKI SKLOP

CIVILNA GRADEVINA

=4 4]

SAKRALNA GRADEVINA

PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 3B »Uvjeti koristenja i zastite prostbra - zastita
kulturne bastine« u mj. 1:25.000

KANFANAR

PODRUGJA POSEBNIH OGRANIGENJA U KORISTENJU
Krajobraz
0OSOBITO VRIJEDANKRAJOBRAZ

Tlo

POVR3INA ZA ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

Vode

| vODOZASTITNO PODRUCE - IIl. ZONA ZASTITE

VODOZASTITNO PODRUCJE - IV. ZONA ZASTITE

Lonezaklona o

|:| ZONA ZAKLONA SJEVER iA
ZONA ZAKLONA JUG I—J

POVRSINA ZA ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

VODOZASTITNO PODRUCJE - IV. ZONA ZASTITE

PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 3C »Uvjeti koristenja i zastite prostora -
podrucja posebnih oblika koristenja« u mj. 1:25.000
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Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

% OBUHVAT PLANIRANOG URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

% OBUHVAT URBANISTICKOG PLANA UREDENJA (na snazi)

% OBUHVAT DETALJNOG PLANA UREDENJA (na snazi)

o

(

7
UPU TP CURZOLA

PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 3D »Uvjeti koristenja i zastite prostora -
Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite« u mj. 1:25.000

_xl A UMW

N 11

{TP) \

N

A\

7

" RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA IZVAN NASELJA
1ZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA I1ZVAN NASELJA

- GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO-TURISTICKA
T1-hotel, T2-turisticko naselje, TP-turisti¢ko podrucje

IZGRABDENI DIO

NEIZGRADENI UREDENI DIO

I—(T)—| NEIZGRADBENI NEUREDENI DIO
I

UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA
) PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA | ZASTITE
Podrugja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

OBUHVAT PLANIRANOG URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

PPUO Svetvincenat, kartografski prikaz. br. 4.C »Granice gradevinskih podrucja,
Katastarska opcina Smoljanci«

15



UPU turistickog podrucja Curzola - ObrazloZenje

Prijedlog Plana za javnu raspravu - 2019.9.

Izvod iz tekstualnog dijela PPUO Svetvincenat (Odredbe za provodenje):

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA /SINTETSKI PRIKAZ/ - VAZECI (,SLUZBENE NOVINE OPCINE
SVETVINCENAT®, br. 3/05 ,5/06, 2/11,3/14), IZMJENE | DOPUNE 4/15, NOVO — ODREDBE ZA
PROVEDBU - OVE IZMJENE | DOPUNE

Clanak. 4.

Prostor unutar obuhvata Prostornog plana namijenjen je za:
Povriine gradevinskih podrucja naselja i stancija.
Povrsine gradevinskih podrucja za izdvojene namjene izvan naselja za:

1.
2.

gospodarsku, industrijsku — pretezito proizvodnu (1) - zone Bibici, Gusta—ala;
Bibici 2, Bijazi¢i, Cabrunidi, Klari¢i, Kranéiéi.

gospodarsku, poslovnu - mjesevite poslovne zone (K) Svetvincenat, Svetvinéenat
1, Suhaca, Jurdidi, i Frankina kuca <Skiciat,

gospodarsku, ugostiteljsko-turisticku - turisticko razvojna podrucja: turisticka
naselja (T2) Paradizi 4+2 i hotel (T1) Mandule,

gospodarsku, ugostiteljsko-turisticku - turistickea puakieve podrudja (TP)
Raponji, Stanica Cabruniéi, Curzola, Beateiee, Merilla, Sohe, WU-WEI centar
Krancici, Svetvincenat, Svetvincenat-1, Cetergnasi, Valle Carollina 1, Valle
Carollina 2, Sw—Ma+ia—Serata- Boskari, Valdarine = Klari¢i, Smoljanci, i Butkovidi.

SPOrtsko-rekreacijsku namjenu JRI Svetvincenat Z - sporEsEa gvorana

groblja:Svetvincenat i Jursici.

. povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i gradevina

prometni koridori cesta i zeljeznica

koridori i gradevine telekomunikacijske infrastrukture
koridori i gradevine sustava vodoopskrbe i odvodnje
koridori i gradevine energetskog sustava
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smjestajni turisticki | ugostiteljski kapaciteti gradit ¢e se u slijededim turistickim

razvonim podrucjima 2aRarms | purwtevirna turistickim podrucjima;
E—Eli?iiﬂ\."."g':"-"-ﬂ Era-:.'t—u' "ska lzgradenay/ . F'Iar_!.irarl.i
podrucja ugostiteljsko-turisticke Powrsina/ha kapacitet/ br.
Namjene izvan naselja neizgradeno postelja
Turisticko razvojna podrudja {TRP) - Turistitko naselje/hote
Fowrsina/ha
Paradiii. .1 (12) izgradeno 2822 87 YL 141
Baisidids — postojeca [izg
Paradiii 2 (T2) neizgradeno | L5L 1,53 76
Mandule (T21) neizgradeno 3,B0 98
TRE UKUPNOD 82 315
de-Turisticko podrucje (TP
Povriina/ha Dt:‘;-f'?j;-
Raponiji (TP} neizgradeno =55 1,04 30
stanica Cabrunici (TP) neizgradeno 151,11 36
Curzola (TF) neizgradenao 03904 127
terilla (TP) neizgradeno 04204 3270
Sohe (TP) neizgradeno 820076 22
WLU-WEI centar Krancici (TP) e e 13313 =
izgradeno
Svetvincenat (TP} neizgradeno E1a 0,50 £15
Svetvincenat -1 (TP} neizgradeno 0,51 30
Cetergnasi (TP) neizgradeno 242044 870
Valle Carolina 1 (TP} neizgradeno 168162 1050
Valle Carolina 2 (TP} neizgradeno 0011 14
ey reizgradens iatd s
Boskari (TP) neizgradeno 030038 220
‘aldarine (TF) neizgradeno 231,06 & 50
Klarci (TP} neizgradeno 0.4 25
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1.1.6. Ocjena moguénosti i ogranifenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

Plansko podrucje pripada Op¢ini SvetvinCenat, naselju Smoljanci, u kojemu se stvaraju dobri
preduvijeti za formiranje novih turistickih sadrzaja.

Prostorne i razvojne smjernice planskog podrucja proizlaze iz odrednica plana Sireg podrucja.
Lokacija, namjena, povrSina i smjeStajni kapacitet za izgradnju turistickog podrucja su
odredeni PPUO Svetvincenat.

Znacajni pravac jacanja turisticke ponude na podrucju Op¢ine zasniva se na daljnjem razvitku
turistickih podrucja koja imaju realnu mogucénost za brzi razvitak i afirmaciju obzirom na
planiranu namjenu i iskustvo na sli¢nim realiziranim sadrzajima.

Lokacijske prednosti su povoljne moguénosti vezane na prometnu povezanost i
infrastrukturno opremanje, neizgraden prostor i okoli§ kao i izostanak zaSti¢enih ili
identificiranih podrucja za valorizaciju u smislu Zakona o zastiti prirode i Zakona o zastiti 1
oCuvanju kulturnih dobara.

| CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA |

Cilj izrade Plana je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za izgradnju turistickog podrucja
(turistiC¢kog naselja) Curzola.

2.1. Ciljevi prostornog uredenja i razvitka opéinskog znacaja

Cilj izrade Plana je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za izgradnju turistickog podrucja
(turistickog naselja) Curzola.

2.1.1. Demografski razvoj

Plansko podrucje predstavlja gradevinsko podrucje izvan naselja gopodarske - ugostiteljsko-
turisticke namjene - turistiCko podrucje (TP) u kojemu nije dopuSteno stanovanje te nema
utjecaja na broj stanovnika na podruc¢ju Opc¢ine Svetvincenat.

Najveci ukupni smjesStajni kapacitet zone iznosi 20 postelja.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Prostorna kao i gospodarska planska struktura proizlazi iz odrednica PPUO SvetvinCenat,
kojim je plansko podrucje odredeno za realizaciju ugostiteljsko-turisticke namjene.

Prostornim planom Istarske Zupanije odredeno je da je turisticko podruc¢je (TP) jedinstvena
prostorno-funkcionalna cjelina sa jedinstvenim upravljanjem limitirano povrSinom i
smjestajem, Sto je detaljno utvrdeno PPUO (povrSina zone iznosi najvise 0,4 ha, a smjeStajni
kapacitet najvise 20 postelja).
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U PPUO Svetvincenat je odreden prostorni obuhvat za izgradnju i uredenje turistiCkog
podrucja, a odredeni su i op¢i uvjeti gradnje na predmetnom prostoru (Odredbama za
provedbu). PPUO je omogucio da se u okviru turistickog podrucja odredi vrsta ugostiteljsko-
turistickog smjestaja (hotel/turisticko naselje/kamp). Takoder su u ovisnosti od planirane vrste
odredeni detaljni uvjeti gradnje (max. koeficijent izgradenosti kig, koeficijent iskoriStenosti
kis, visina gradevine, etaznost, min. povrSina zelenih povr§ina i sl.).

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

Izgradnji na Planskom podru¢ju mora prethoditi izvedba kvalitetne prometne i komunalne
infrastrukture. Iako do zone postoji pristupni put, njegove tehnicko-prometne karakteristike ne
zadovoljavaju uvjete odredene PPIZ-om i PPUO-om. Ostalu komunalnu infrastrukturu je
potrebno u potpunosti izgraditi do planskog podrucja obzirom da je zona trenutno potpuno
komunalno neopremljena.

Za realizaciju predvidenih sadrZaja nuzno je osigurati prostorne preduvjete za izgradnju novih
dijelova pojedinih infrastrukturnih sustava u smislu proSirenja pristupne ceste na zahtjevane
parametre. Smjestaj sadrzaja treba planirati uz osiguranje prostora za prometne povrSine i
kvalitetno opremanje komunalnom infrastrukturom.

2.1.4. Oc¢uvanje prostornih posebnosti

Plansko podrucje potrebno je izgradivati na nacin koji ¢e saCuvati kvalitetu prostora i
ambijentalne vrijednosti krajobraza. Uredenje i izgradnju turistickog podruc¢ja potrebno je
uklopiti u neizgradeno i prirodno okruzenje.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja turistickog podrucja

2.2.1. Racionalno korisStenje i zaStita prostora u odnosu na planirani broj korisnika,
gustou KkoriStenja, obiljezZja izgradene strukture, vrijednost i posebnost
krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Broj korisnika zone je veé¢ sagledan kroz planove Sireg podrugja. Konkretno, PPIZ-om je
odredena najveca dopuStena gustoca koriStenja koja iznosi 120 postelja/ha. Obzirom na
povrsinu zone i planirani najveéi dopusteni kapacitet od 50 postelja (Odredeno PPUO-om),
gustoca ¢e biti znantno niZa Sto ¢e sigurno pridonjeti kvalitetnijoj urbanoj strukturi (zauzetost
prostora gradevinama, zelenim povrSinama i sl.).

Kod strukturiranja 1 oblikovanja volumena planirane gradnje potrebno je omoguciti uspostavu
kvalitetnog prostornog i vizualnog odnosa, primjereno zateCenim vrijednostima i
posebnostima prostora planskog podrucja (sva buduéa izgradnja i elementi uredenja prostora,
trebaju se svojim smjeStajem, gabaritima, izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno
uklopiti u okolis).
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2.2.2. Unapredenje uredenja zone i komunalne infrastrukture

Izgradnja kvalitetne komunalne infrastrukture temeljni je preduvjet uredenja planskog
podrucja. Predvida se uredenost gradevinskog zemljiSta koje osim pripreme obuhvaca i
osnovnu infrastrukturu: pristupni put, prikljucak na niskonaponsku mrezu, odvodnju otpadnih
voda i opskrbu vodom, opremanje elektronickom komunikacijskom infrastrukturom, te
propisani broj parkiraliSnih mjesta sukladno odredbama PPUO.

| PLAN

3.1. Program gradnje i uredenje prostora

Obveze iz izradene prostorno-planske dokumentacije, stanje u prostoru, ograni¢enja iz
posebnih propisa te potrebe korisnika u smislu osiguranja prostora, rezultiraju odredenim
uvjetovanostima u pogledu planiranja buduceg koriStenja prostora ugostiteljsko-turisticke
namjene, turistickog podrucja (TP).

Turisticko podrucje (TP) - je izdvojeno gradevinsko podruc¢je izvan naselja ugostiteljsko-
turisticke namjene limitirano veli¢inom i smjeStajnim kapacitetom (povrsina iznosi cca 0,04
ha, odnosno max. 20 postelja). Unutar TP-a moZe se planirati izgradnja pojedinacne zgrade ili
kompleksa zgrada, koje Cine zatvorene funkcionalne i tehnoloske cjeline. TP-ovi prvenstveno
trebaju posluZiti za valorizaciju izrazitih krajobraznih i drugih vrijednosti prostora..

U funkciji afirmacije novih sadrzaja i djelatnosti u okviru turistickog podruc¢ja Curzola planira
se realizacija Turistickog naselja T2, kao novog turistickog 1 gospodarskog potencijala na
podrucju Opc¢ine SvetvinCenat.

Plansko podrucje prvenstveno je namijenjeno realizaciji Turistickog naselja T2 kao i uredenju
pristupne prometnice, internih prometnica 1 parkiraliSta, pjeSackih puteva, te ostale
pripadajuce infrastrukture. Obzirom na turisticki potencijal, predvida se uredenje prostora
visoke kvalitete i planiranje dopunskih prate¢ih sadrZaja kojima se kvalitetno nadograduje
osnovna ponuda.

Na gradevnoj cCestici ugostiteljsko - turisticke namjene — vrste T2 (TuristiCko naselje)
dopusteno je graditi:

- centralnu gradevinu (recepcija, smjeStajna jedinica, zajednicki sanitarni c¢vor,
restoran, usluzni, upravni, zdravstveni 1 sli¢ni pratec¢i sadrzaji u funkciji Turistickog
naselja),

- gradevine sa smjeStajnim jedinicama (vile),

- gradevine sa prate¢im sadrZajima u koje se smjeStaju ugostiteljski, sportsko-
rekreacijski 1 drugi sadrzaji (ugostiteljski, usluzni i drugi prate¢i sadrZaji, sportski
tereni, vanjski bazeni, nadstreSnice i pergole na internom parkiralistu i sl.) sukladno
posebnim propisima u funkciji Turistickog naselja,

- gradevine sa prate¢im sadrzajima - gradevine infrastrukture (trafostanica, uredaj za
procis¢avanje, upojni bunar, separator mineralnih ulja i druge infrastrukturne
gradevine u funkciji Turistickog naselja).
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Gradevine sa smjeStajnim jedinicama (vile), centralna gradevina i gradevine sa prate¢im
sadrzajima moraju odgovarati uvjetima Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli.

U okviru izdvojenih namjena ne moZe se planirati stambena namjena.

Gradnja i uredenje prostora planira se u skladu sa posebnim propisima sa sadrZajima
maksimalno uklopljenim u postojeci ambijent i okruZenje.

3.2. Osnovna namjena prostora

Povrsine javnih i drugih namjena razgrani¢ene su na kartografskom prikazu br. 1. ,,Koristenje
i namjena povrsina“ kako slijedi:

- gospodarska - ugostiteljsko-turisticka namjena (turisticko naselje T2),

- infrastrukturna namjena - javne prometne povrsine.

Prostorna cjelina ugostiteljsko-turistiCke namjene Curzola je namijenjena gradnji
TuristiCkog naselja sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji i posebnim
standardima iz skupine hoteli.

Planom je odredena povrsina infrastrukturne namjene - javne prometne povrsine za pristupnu

cestu (dio) planirane nerazvrstane ceste.
GRANICE

URBANI STICKOQ PLANA UREDENJA

PODRUCJE IZVAN NASELJA

PROSTORI/POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE

GOSPODARSKA UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA

T2 - Turistitko naselje

INFRASTRUKTURNA NAMJENA - JAVNE PROMETNE POVRSINE
(DIO PRISTUPNE CESTE)

PROMET (CESTOVNI PROMET)

PRISTUPNE CESTE - NERAZVRSTANE
DIO CESTE IZVAN / UNUTAR OBUHVATA PLANA

Izvod iz kartografskog prikaza br. 1. , Koristenje i namjena povrsina “

21



UPU turistiCkog podrucja Curzola - Obrazlozenje 1
Prijedlog Plana za javnu raspravu - 2019.9. |

PLANIMETAR

Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Curzola je namijenjena gradnji
TuristiCkog naselja sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji i posebnim
standardima iz skupine hoteli.

Planom je odredena povrsina infrastrukturne namjene - javne prometne povrsine za pristupnu

cestu (dio) planirane nerazvrstane ceste.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrsina

U Tablici u nastavku je prikzan Iskaz namjene povrSina:

Udio povrsine u odnosu na

Namjena Povrsina /m2 povrSinu obuhvata
Plana/%
gospodarska -  ugostiteljsko-turisticka 3789 95

namjena (Turisticko naselje T2)

infrastrukturna namjena - javne prometne 210 5
povrsine

Ukupno 3999 100

UPU-om Curzola je planiran najve¢i dopuSteni smjeStajni kapacitet 20 postelja iz cega
proizlazi gustoca koriStenja cca 52,7 postelja / ha.

3.4. Prometna i uli¢na mreza

Prikljucenje gradevne Cestice Turistickog naselja je predvideno na planiranu javnu prometnu
povrSinu (nerazvrstanu cestu) minimalnog popre¢nog profila od dvije kolne trake Sirine 2,75
m, i jednostranog nogostupa Sirine 1,5 m. U poprecnom profilu ceste je planirana bankina
Sirine 1,0 m. Prikljuak na cestu je ostvaren na sjeveroistocnom dijelu obuhvata Plana
(nerazvrstana cesta zavrSava sa dijelom povrSine namijenjne za okretiSte).

U sklopu planskog podrucja (gradevne cestice Turistickog naselja) planirane su interne
prometnice koje ¢e povezivati centralnu gradevinu, vile i ostale gradevine sa prate¢im
sadrZajima u sklopu turistiCkog naselja. Interne prometnice nisu ucrtane u grafickom dijelu
Plana kako bi se omogucila Sto veca fleksibilnost kod izrade detaljnije projektne
dokumentacije.

Minimalni broj parkirali§no-garaznih mjesta koji treba osigurati na gradevnoj Cestici utvrduje
se prema uporabnoj jedinici, broju korisnika (broju sjede¢ih mjesta) / zaposlenika uz primjenu
sljede¢ih normativa:
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SADRZAT--DIELATNOSTI

1-PARKING-MIESTO.

upravne1-financijske, poslovniuredss

35 -m2-brutto-povisine grajevine.

kultumed-zabavne.

§-sjedecih-mjesta.

trgovatke-ruslufne.

30-m2-brutto-povisine graevine.

zdravstvene.

40-m2-brutto-povriine gradevine.

turistitko-ugostiteljske- (kojepruZaju
smjestaj- gostiju)

1-smjeitajnajedinica,-odnosnona3-postelje.

turistitko-ugostiteljske- (bez smjestaja)

15-m2-brutto-povidine gradevine -odnosno-na4-
sjedecamjestan

soctjalne1-vjerske.

15-sjedecih-mjesta

sportsko-reloreacijskes

10-sjedecib-mjesta-u gledalitu.

Broj parkirali$nih mjesta se odreduje prema stroZem kriteriju iz tablice.

PROMET (CESTOVNI PROMET)

[rm— PRISTUPNE CESTE - NERAZVRSTANE
E@ DIO CESTE IZVAN / UNUTAR OBUHVATA PLANA
6 A OZNAKA PRESJEKA CESTE

POPRECNI PRESJEK PROMETNICE

A-A
8 8
& P K B |z
a 2
2 g
039 275 ! 275 20
150 R .

P - PjeSacki nogostup
K - Kolnik
B - Bankina

Izvod iz kartografskog prikaza br.2a. “Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreZa -
Promet”
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3.5. Komunalna infrastrukturna mreza

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Planom je predvidena izgradnja nove infrastrukture za elektronicke komunikacije i povezane
opreme. Nova elektronicka komunikacijska infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije izvodi
se podzemnim kablovima u sklopu prometnih i pjeSackih povrS$ina.

Uz planiranu trasu elektronicke komunikacijske infrastrukture Planom se omogucava postava
eventualno potrebnih kabinetskih ormarica za smjeStaj telekomunikacijske opreme za
uvodenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguracije mreze.

Izgradnjom kabelske kanalizacije osigurava se prijenos informacija optickim kabelima bez
naknadnih gradevinskih radova.

VYodoopskrba

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti priklju¢enjem na glavne distributivne cjevovode
koji osiguravaju vodu za naselje Smoljanci i Raponji iz vodospreme Galantino.

Priklju¢ne vodove vodoopskrbne mreze potrebno je izvesti minimalnog profila DN 100 mm.
Vodoopskrbnu mrezu treba formirati prstenasto radi izjednacenja tlaka u mreZi 1 opskrbe
potrosac¢a vodom iz dva smjera.

Pri izgradnji vodoopskrbne mreZe potrebno je izvrSiti ugradnju hidranata temeljem Pravilnika
o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06).

Odvodnja

Sustav odvodnje otpadnih voda planiran je kao razdjelni sustav. Cjevovodima se posebno
prikupljaju sanitarne otpadne vode i oborinske vode.

Sanitarne otpadne vode odvode se u smjeru planiranog uredaja za prociS€avanje otpadnih
voda unutar gradevne cCestice Turistickog naselja i prociS¢avaju se do odgovarajuceg stupnja
procis¢avanja sa ispusStanjem proc¢iS¢enih otpadnih voda u okolni teren putem upojnog bunara.

Sastav otpadnih voda koje se upustaju u kanalizacijski sustav i nakon procis¢avanja u vodotok
odnosno okolni teren mora biti u skladu s Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 1 3/16).

Komunalni mulj iz uredaja za prociS¢avanje treba obraditi do te mjere da postane bioloski
neopasan te ga treba prikupiti i organizirati njegovo odlaganje na za to predvideno mjesto
(sanitarna deponija i sl.) ili u sklopu uredaja.

Dopusta se ponovno koriStenje prociS¢enih otpadnih voda kao tehnoloskih voda ili za potrebe
navodnjavanja, medutim prethodno moraju biti prociS¢ene do standarda koji omogucuje
ponovnu reupotrebu takvih voda, a koji mora biti uskladena sa zakonskim propisima.
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Planirani uredaj za prociS€avanje otpadnih voda, separator mineralnih ulja i upojni bunar
gradit ¢e se na gradevnoj Cestici TuristiCkog naselja na lokaciji nacelno ucrtanoj u grafickom
dijelu Plana.

Oborinske 1 povrSinske vode s prometnih povrSina potrebno je prikupiti u kanalizaciju
sustavom slivnika i linijskih resetki koje imaju ugradeni taloZnik, radi prihvata plivajucih i
krutih Cestica u oborinskoj vodi, te tako obradenu vodu spojiti na postojeci sustav oborinske

odvodnje i ispustiti u okolni teren putem upojnog bunara uz prethodno procis€avanje na
separatoru mineralnih ulja.

Elektroopskrba

Planirana trafostanica 20/0,4 kV gradit ¢e se na lokaciji nacelno ucrtanoj u grafickom dijelu
Plana. Trafostanica se mozZe graditi kao samostoje¢a gradevina. Planirana trafostanica treba
imati direktan pristup/neposredan pristup na internu ili javnu prometnu povrSinu.

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit ¢e se isklju¢ivo podzemnim kabelima. Trase buduce
niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu Plana, ve¢ ¢e se izvoditi prema
zasebnim projektima. Niskonaponska mreza ¢e se izvoditi kao podzemna ili kao nadzemna sa
samonosivim kabelskim vodi¢ima na betonskim ili Zeljeznim stupovima.

Javna rasvjeta planirane javne ceste i vanjska rasvjeta na internim prometnicama unutar
Turistickog naselja rijesit ¢e se zasebnim projektima, kojima ¢e se definirati njeno napajanje i
upravljanje, tip stupova, njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te traZzeni nivo
osvijetljenosti.

Plinoopskrba

Podrucje obuhvata Plana nema izgradenu plinoopskrbnu mreZu na bazi prirodnog plina. Do
izgradnje plinoopskrbne mreze na bazi prirodnog plina, dopusta se koriStenje ukapljenog
naftnog plina (UNP) u svim sektorima potro$nje sukladno vaze¢im Pravilnicima.

Obnovljivi izvori energije

Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija na krovove i procelja gradevina
dozvoljava se pod uvjetom da se radi o proizvodnji elektricne energije koja se prvenstveno
koristi za vlastite potrebe.

Osim prethodno navedenog, dopusta se postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija
kao pokrov iznad parkiraliSnih povrSina na nacin da ne ugroze staticku stabilnost gradevine,
odnosno konstrukcije na koju se postavljaju.
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
NEPOKRETNA MREZA

I:l KORISNICKI SPOJNI VOD-PLANIRANI

ENERGETSKI SUSTAV
TRANSFORMATORSKA | RASKLOPNA POSTROJENJA

El PLANIRANA TS 10 (20) / 0.4 KV

ELEKTROPRIJENOSNI UREBDAJI

E PODZEMNI 10(20) KV KABEL - PLANIRANI

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
ODVODNJA OTPADNIH VODA

UREBAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH WVODA - PLANIRANI

E PLANIRANA ODVODNJA
SMJER ODVODNJE

OBORINSKA ODVODNJA
[--"—*M-N-* } PLANIRANA OBORINSKA KANALIZACIJA

8 PLANIRANE POZICIJE UPOJNOG BUNARA

PLANIRANA POZICIJA SEPARATORA MINERALNIH ULJA

VODOOPSKRBA

E PLANIRANI VODOVOD

Izvod iz kartografskog prikaza br. 2b. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreZa -
EKI, elektroenergetika, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
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3.6. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina

3.6.1. Uyvjeti i nacin gradnje

Detaljni uvjeti i nain gradnje odredeni su Odredbama za provedbu, te su prikazani na
kartografskom prikazu broj 4. “Nacin i uvjeti gradnje”.

Vrsta Turisticko naselje T2 predstavlja jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu sa
jedinstvenim upravljanjem, a koju ¢ini viSe gradevina u kojima su: recepcija, smjeStajne
jedinice, uprava, ugostiteljski, sportsko-rekreacijski i drugi sadrzaji sukadno posebnom
propisu.

PovrSina TuristiCkog naselja T2 je prikazana u grafickom dijelu Plana na kartografskom
prikazu br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina“ i br. 4. “Nacin i uvjeti gradnje.

Najveci dopusteni ukupni smjeStajni kapacitet Turistickog naselja T2 iznosi 20 postelja, a
gustoca koriStenja iznosi cca 52.7 postelja/ha.

Oblik i velic¢ina gradevne Cestice

PovrSina gradevne Cestice Turistickog naselja T2 odredena je kartografskim prikazom br.
4 “Nacin i uvjeti koriStenja”. Oblik i veli¢ina odredeni su u skladu sa znacenjem i mjerilom
Plana, te ¢e se u postupku izdavanja odgovarajuceg akta kojim se odobrava gradenje precizno
odrediti povrSina gradevne Cestice, prema geodetskoj izmjeri.

Namjena gradevine

Na gradevnoj Cestici je dopuStena gradnja jedne osnovne gradevine (sloZene gradevine)
koja se sastoji od centralne gradevine sa smjeStajem, viSe gradevina sa smjeStajnim
jedinicama (vila) i gradevina sa prate¢im sadrzajima koje Cine funkcionalno i tehnoloski
povezanu cjelinu ugostiteljsko-turisticke namjene TuristiCkog naselja.

Na gradevnoj Cestici nije dopusten smjeStaj pomoc¢nih gradevina.

Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko - turisticke namjene — vrste T2 (Turisticko naselje)
dopusteno je graditi:

- centralnu gradevinu (recepcija, smjeStajna jedinica, zajednicki sanitarni c¢vor,
restoran, usluzZni, upravni, zdravstveni i slicni prate¢i sadrzaji u funkciji Turisti¢kog
naselja),

- gradevine sa smjeStajnim jedinicama (vile),

- gradevine sa prate¢im sadrZajima u koje se smjeStaju ugostiteljski, sportsko-
rekreacijski 1 drugi sadrzaji (ugostiteljski, usluzni i drugi prate¢i sadrZaji, sportski
tereni, vanjski bazeni, nadstreSnice 1 pergole na internom parkiraliStu 1 sl.) sukladno
posebnim propisima u funkciji Turistickog naselja,

- gradevine sa prate¢im sadrZajima - gradevine infrastrukture (trafostanica, uredaj za
procis¢avanje, upojni bunar, separator mineralnih ulja i druge infrastrukturne
gradevine u funkciji TuristiCkog naselja).

Gradevine sa smjeStajnim jedinicama (vile), centralna gradevina i gradevine sa prate¢im
sadrZzajima moraju odgovarati uvjetima Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji 1 posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli.
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Velicina i smjestaj sradevina na gradevnoj Cestici

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3;

Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) iznosi 0,8;
Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m, a iznimno
udaljenost infrastrukturnih gradevina od regulacijskog pravca iznosi najmanje 2,0 m.
Gradevni pravac se odreduje na udaljenosti najmanje 6,0 m, a najvisSe 30,0 m od
regulacijskog pravca. Gradevni pravac jest obvezni pravac kojim se odreduje polozaj
osnovne (sloZene) gradevine na gradevnoj Cestici, na nacin da se na njega oslanja dio
sloZene gradevine ili najmanje dvije istaknute tocke procelja. Izuzetno, obveza iz ove
alineje se ne odnosi na dio sloZene gradevine u kojoj su smjeStene gradevine sa
prate¢im sadrZajima - infrastrukturne gradevine, odnosno za taj dio sloZzene gradevine
se ne odreduje udaljenost gradevnog pravca;

Udaljenost gradevine od ostalih granica gradevne Cestice iznosi najmanje 6,0 m, osim
bazena kod kojih ta udaljenost iznosi najmanje 3,0 m;

Udaljenost gradevine od rubne linije interne prometnice i rubne linije internog
centralnog parkirali§ta u sklopu gradevne Cestice iznosi najmanje 5,0 m. Udaljenost
gradevine od rubne linije ostalih internih parkiraliSta u sklopu gradevne Cestice iznosi
najmanje 3,0 m.

Sve gradevine koje je dopusSteno graditi na gradevnoj Cestici se moraju graditi unutar
povrsine gradivog dijela gradevne Cestice, osim infrastrukturnih gradevina, te interne
prometnice i interne parkiraliSne povrSine (ukoliko je nenatkrivena) koje je dopusteno
graditi i izvan gradivog dijela gradevne cestice. Gradivi dio gradevne Cestice je
povrSina koja je odredena najmanjom dopuStenom udaljenos¢u gradevine od
regulacijskog pravca 1 najmanjom dopuStenom udaljenoS¢u od ostalith granica
gradevne Cestice;

Najmanja dopusStena udaljenost izmedu gradevina na gradevnoj cestici iznosi
(h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih gradevina) ali ne manje od 6,0 m. Iznimno
najmanja udaljenost izmedu infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici iznosi 2,0
m, a udaljenost izmedu infrastrukturnih gradevina i ostalih gradevina u funkciji
Turistickog naselja iznosi najmanje 10,0 m;

Gradevine je dopusteno rekonstruirati uz uvjete gradnje istovjetne uvjetima gradnje za
nove gradevine utvrdene ovim Odredbama.

Centralna gradevina
- Na gradevnoj cestici je dopuSteno graditi jednu samostalnu centralnu
gradevinu.
- U centralnoj gradevini dopuSten je smjeStaj recepcije, smjeStajne jedinice,
zajednickog sanitarnog Cvora, restorana, usluznih, upravnih, zdravstvenih i sli¢nih
prateCih sadrzaja u funkciji Turistickog naselja.
- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,5 m, a najveci dopusteni broj
etaza iznosi 2 nadzemne etaZe i 1 podzemna etaza, pri ¢emu su podrum podzemna
etaZza, a suteren, prizemlje, kat i potkrovlje nadzemne etaZe (nadzemnom etaZom
gradevine ne smatra se potkrovlje koje je gradeno kao prostor koji nema pod i
siguran pristup).
- Najveci dopusteni ukupni smjestajni kapacitet u centralnoj gradevini iznosi 2
postelje.
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Gradevine sa smjeStajem (vile)
- Na gradevnoj Cestici je dopusteno graditi viSe gradevina sa smjesStajem (vila)
kojih mora biti najmanje 3, a najveci broj vila se ne odreduje. Samostalne gradevine
sa smjestajnim jedinicama (vile) po tipologiji mogu biti samostojece gradevine i/ili
sklop gradevina koji se sastoji od dvije ili viSe medusobno povezane gradevine vile
u nizu (ugradene i/ili poluugradene).
- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,5 m, a najve¢i dopusteni broj
etaza iznosi 2 nadzemne etaZze 1 1 podzemna etaza, pri ¢emu su podrum podzemna
etaza, a suteren, prizemlje, kat i potkrovlje nadzemne etaZe (nadzemnom etaZom
gradevine ne smatra se potkrovlje koje je gradeno kao prostor koji nema pod i
siguran pristup).
- Najve¢i dopusteni ukupni smjestajni kapacitet u vilama iznosi 18 postelja, a
razmjeStaj smjeStajnog kapaciteta po vilama ¢e se odrediti sukladno vazec¢im
propisima.
- Pojedinacna gradevina za smjeStaj (vila) moZe imati najviSe dvije samostalne
smjeStajne jedinice uz uvjet da maksimalni kapacitet pojedinacne vile iznosi 6
kreveta.
- SmjeStajnom jedinicom u vili se smatra modul apartmana s najviSe tri
dvokrevetne sobe sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli.

Gradevine sa prate¢im sadrZajima
- Na gradevnoj Cestici je dopusSteno graditi samostalne gradevine (dio sloZene
gradevine) sa prate¢im sadrzajima u funkciji Turistickog naselja.
- U gradevinama sa prate¢im sadrzajima dopusSten je smjeStaj ugostiteljskih,
sportsko-rekreacijskih 1 drugih sadrzaja (ugostiteljski, usluzni 1 drugi prateci
sadrzaji, sportski tereni, vanjski bazeni, nadstreSnice i pergole na internom
parkiraliStu i sl.).
- Najveca dopustena visina gradevine sa prate¢im sadrzajima iznosi 3,5 m, a
najveci dopusteni broj etaza iznosi 1 nadzemne etaZza i 1 podzemna etaza, pri cemu
su podrum podzemna etaza, a suteren i prizemlje nadzemne etaZe.
- Broj gradevina sa prete¢im sadrzajima na gradevnoj Cestici se ne odreduje.

Gradevine sa prate¢im sadrZajima - infrastrukturne gradevine
- Na gradevnoj cestici je dopusteno graditi infrastrukturne gradevine (dio
sloZzene gradevine) - trafostanica, uredaj za prociS¢avanje, upojni bunar,
separator mineralnih ulja 1 druge infrastrukturne gradevine u funkciji
TuristiCkog naselja.
- Najveca dopustena visina infrastrukturne gradevine se odreduje sukladno
funkcionalno-tehnoloskim karakteristikama.
- Broj infrastrukturnih gradevina na gradevnoj Cestici se ne odreduje.

Oblikovanje gradevina
- Gradevina mora biti oblikovanjem sukladna s izvornim urbanim i arhitektonskim
obiljezjima uz upotrebu postojanih materijala i boja.
- Kroviste mozZe biti ravno ili koso nagiba izmedu 17° i 23°, te pokrova kojeg predvida
usvojena tehnologija gradenja pojedine gradevine.
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- Moguca je primjena elemenata za zastitu od sunca, kao Sto su Skure, grilje, brisoleji,
pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza u smislu vjetrobrana.

- Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagodeni objektu
odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

- Prostor izmedu regulacijskog i gradevnog pravca treba hortikulturno urediti imajuéi u
vidu prije svega autohtone florne vrste.

Nacin prikljucenja gradevne Cestice na prometnu i komunalnu infrastrukturu

- Prikljucenje gradevne Cestice TuristiCkog naselja je predvideno na planiranu prometnu
povrSinu nerazvrstane ceste minimalnog popre¢nog profila od dvije kolne trake Sirine 2,75
m, 1 jednostranog nogostupa Sirine 1,5 m.

- Uyvjeti 1 kriteriji prikljucenja gradevne Cestice, na prometnu povrSinu, komunalnu i
drugu infrastrukturu, odredeni su u tocki 5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje,
rekonstrukcije i opremanja prometne, elektronicke komunikacijske i komunalne
infrastrukturne mreZe, s pripadaju¢im gradevinama i povrSinama i prikazani na
kartografskim prikazima br. 2a. “Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza -
Promet* i br. 4. ,,Nacin 1 uvjeti gradnje*.

- Odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sutavom s
prociS¢avanjem.

Uredenje gradevne Cestice
- Najmanje 40% povrSine gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo.
- U sklopu gradevne cCestice mogu se predvidjeti terase, te graditi i uredivati interne
prometnice, interna parkiraliSta (centralno i ostala parkiraliSta), trgovi, interne pjeSacke i
biciklisticke staze, dje¢ja igralista, rekreacijske povrSine, odmorista i sl.
- Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se unutar gradevne Cestice, u gradevini i/ili na
povrSini gradevne Cestice, u skladu s normativima iz tocke 5.1. Uvjeti gradnje prometne
mreZe - Promet u mirovanju, ovih Odredbi. To¢na pozicija parkiraliSnih povrS§ina na
gradevnoj Cestici odrediti ¢e se detaljnijom projektnom dokumentacijom.
- Ograde se izraduju od kamena, betona, zelene Zivice, a mogucéa je i kombinacija
navedenih materijala. Visina ograde moze biti najvise 1,2 m. Potrebno je u najvecoj
mogucoj mjeri uklopiti postojece suhozide u ogradne zidove.

Mijere zasStite okoliSa, zaStite prirode, spre¢avanje nepovoljna utjecaja na okoli$
- Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevine nuZno je
osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na
gradevnoj Cestici i susjednim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj.
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Ij GRANICA GRABEVNE CESTICE TURISTICKOG NASELJA T2

POVRSINA GRABEVNE CESTICE ZA GRADNJU TURISTICKOG NASELJA T2

Povrdina gradevne éestice: istovietna povrsini zone T2

Broj gradevina na gradevnoj cestici (dio jedne osnovne - sloZene gradevine):
centralna gradevina - 1
vile - min.3 max. se ne odreduje
gradevine sa pratecim sadrZajima -ne odreduje se

Kig: max. 0,3

Kis: max. 0,8

ukupni smjeétajni kapacitet max. 20 postelja

E GRANICA GRABEVNE CESTICE POVRSINE JAVNE NAMJENE

Nacéin prikljuéenja na prometnu i komunalnu infrastrukturu

PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU
WVODOOPSKRBA

ODVODNJA

ELEKTROOPSKRBA

Tttt

TELEKOMUNIKACIE

Izvod iz kartografskog prikaza br. 4. ,,Nacin i uvjeti gradnje

3.6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

Unutar obuhvata Plana nema zasti¢enih niti za zastitu predlozenih dijelova prirode.

Unutar obuhvata Plana nema dijelova koji se nalaze unutar podrucja EkoloSke mreZe RH
sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i1 105/15).

Obuhvat Plana se nalazi izvan ZaSticenog obalnog podruc¢ja mora - zone ogranicenja.

Unutar obuhvata Plana nema zaSti¢enih niti za zastitu predloZenih dijelova kulturne bastine.
Ukoliko se pri izvodenju gradevinskih radova na povrSini ili ispod povrSine tla naide na
arheoloSkoo nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove i o nalazu
bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijero (konzervatorski odjel u Puli). Eventualne objekte
tradicijske arhitekture odnosno etnoloske bastine poput suhozida, kaZuna i lokvi treba
evidentirati te obnoviti odnosno rekonstruirati prema izvornom stanju.

3.7. Sprecavanje nepovoljna utjecaja na okolis
3.7.1. Postupanje s otpadom
Na podrucju obuhvata Plana postupanje s otpadom c¢e se rijeSiti u skladu sa Zakonom o

odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Planom gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017-2022. godine (NN 3/17) i Planom gospodarenja
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otpadom na podru¢ju Opc¢ine SvetvinCenat za razdoblje od 2017. — 2022. godine (“‘Sluzbene
novine Op¢ine Svetvincenat” 2/17).

Na podrucju obuhvata Plana primjenjivati ¢e se IVO sustav (izbjegavanje, valorizacija i
obrada otpada), s time da ¢e se, sukladno Prostornom planu Istarske Zupanije, obrada otpada
vrsiti na srediSnjoj lokaciji Kastijun (Grad Pula).

Na podruc¢ju obuhvata Plana uspostaviti ¢e se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to
odgovaraju¢im standardnim kontejnerima grupiranim za vise vrsta korisnog otpada (obavezno:
staklo, metal, papir, limenke, a alternativno i za istroSene baterije); u svezi toga ¢e Opcina
SvetvinCenat donijeti poseban propis i lokacijama i uvjetima postavljanja takvih grupa
kontejnera.

Na podrucju obuhvata Plana iskljucuje se svaka mogucnost obavljanja djelatnosti koja moze
proizvesti otpad koji emitira ionizirajuce zracenje, ili pak kemijski ili bioloski toksi¢ni otpad,
te otpad koji se moze svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Otpad iz uredaja za procis¢avanje sanitarno potroSnih i oborinskih voda potrebno je odlagati u
suradnji s ovlaStenim poduzecem na temelju rezultata analiza provedenih sukladno zakonskoj
regulativi.

Korisnici turistickih podru¢ja obvezuju se na posebno prikupljanje ambalaZnog otpada
najkasnije u roku godine dana od ishodovanja uporabne dozvole za gradevine.

3.7.2. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

U obuhvatu Plana ne dopuSta se razvoj djelatnosti koje ugrozZavaju zdravlje ljudi 1 Stetno
djeluju na okolis.

Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
oCuvanje okoliSa, i to Cuvanjem i poboljSanjem kvalitete voda, zaStitom i1 poboljSanjem
kakvoce zraka, smanjenjem prekomjerne buke i mjerama posebne zastite.

3.7.2.1. Cuvanje i poboljsanje kvalitete voda

Podrucje obuhvata Plana nalazi se u IV. zoni sanitarne zaStite izvoriSta vode za pice u
Istarskoj Zupaniji sukladno Odluci o zonama sanitarne zaStite izvoriSta vode za pice u
Istarskoj Zupaniji (SN IZ 12/051 2/11).

Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduje se mjerama za spreCavanje i smanjivanje
oneciSc¢enja, prije svega izgradnjom sustava za prociS¢avanje otpadnih voda.

Izgradnja sustava odvodnje i kakvoca otpadne vode, odnosno grani¢ne vrijednosti pokazatelja
i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje,
odnosno prijemnik moraju biti u skladu sa Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11,
56/13 i 14/14), Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13,
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43/14 i1 27/15) i Uredbi o standardu kakvoce vode (NN 89/10). Takoder se standard
prociscavanja otpadnih voda mora podignuti na visu razinu (visi stupanj proc¢is¢avanja), jer se
mora uskladiti sa Odlukom o odredivanju osjetljivosti podru¢ja (NN 83/10) obzirom da se
predmetno podrucje nalazi u slivu osjetljivog podrucja.

3.7.2.2. Zastita i poboljSanje kakvoce zraka

svijet te kulturne i druge materijalne vrijednosti. Za prostor u obuhvatu Plana definira se
obveza odrzanja kakvoce zraka. Zastita zraka provodi se sukladno Zakonu o zastiti zraka (NN
130/11, 47/14161/17).

Nije dozvoljeno prekoracenje grani¢nih vrijednosti kakvoce zraka propisane Uredbom o
razinama oneciS¢ujucih tvari u zraku (NN 117/12), niti ispustanje u zrak onecisS¢ujuce tvari u
koli¢ini 1 koncentraciji viSoj od propisane Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisija
oneciscujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12).

Mjere za zastitu zraka podrazumijevaju Stednju i racionalizaciju energije uvodenjem plina kao
energenta, a loZiSta na kruta i tekuca goriva treba koristiti racionalno 1 upotrebljavati gorivo s
dozvoljenim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ).

Mjere za zastitu zraka podrazumijevaju i odrZavanje kakvoce zraka primjenom racionalne
organizacije prometa.

3.7.2.3. Zastita od prekomjerne buke

Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke
(NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i1 114/18) i Pravilniku o najviSim dopuStenim razinama buke
u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

Za nove gradevine primjenom mjera zasStite od buke kod projektiranja, gradenja i odabira
tehnologije, osigurati §to manju emisiju zvuka.

3.7.2.4. Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Mjere zastite od elementarnih nepogoda 1 ratnih opasnosti temelje se na polaziStima i
ciljevima Plana, pri ¢emu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s
planiranjem zastite, $to se posebno istiCe odredenim na¢inom gradnje, gusto¢om izgradenosti i
gusto¢om koriStenja.

Sklanjanje i evakuacija stanovniStva

Planom Sireg podrucja nije utvrdena obveza izgradnje sklonisSta osnovne zastite.

Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmjeStanjem korisnika prostora,

prilagodavanjem pogodnih podrumskih i drugih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim zonama, Sto se utvrduje Planom zastite i spasavanja, odnosno posebnim planovima
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sklanjanja 1 privremenog izmjeStanja korisnika prostora, prilagodavanja i prenamjene
pogodnih prostora koji se izraduju u slucaju neposredne ratne opasnosti. Navedeni planovi su
operativni planovi civilne zaStite koji se izraduju za trenutno stanje u prostoru. Podrucje
unutar obuhvata Plana pripada zoni zaklona sjever sukladno planu Sireg podrucja.

Civilna zastita na podrucju op¢ine SvetvinCenat organizira se i provodi sukladno odredbama
Zakona o sustavu civilne zaStite (NN 82/15) 1 Pravilnika o mjerama zaStite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i
42/86).

Temeljem Zakona o zastiti 1 spaSavanju (NN 174/04, 79/04 1 38/09) 1 Pravilnika o postupku
uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06, 110/11 i 10/15) na podrucju Op¢ine utvrduje se obveza
uspostave odgovarajuceg sustava uzbunjivanja i obavjeS¢ivanja stanovniStva. Ovim Planom
odredena je lokacije sirene za uzbunjivanje.

U slucaju nastanka prirodnih i drugih nesreca potrebno je osigurati uvjete za provedbu mjera
civilne zaStite (evakuacija, sklanjanje i zbrinjavanje stanovniStva) sukladno Planu civilne
zastite, odnosno Planu zastite i spasavanja Opc¢ine Svetvincenat.

Putovi evakuacije stanovniStva za slucaj elementarnih nepogoda odredeni su kartografskim
prikazom br. 3. ,,Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora®.

Privremene lokacije za prikupljanje evakuiranih osoba van zona uruSavanja definirane su
unutar podru¢ja obuhvata Plana, a prikazane su na kartografskom prikazu br. 3. ,,Uvjeti
koriStenja, uredenja i zaStite prostora*.

Zbrinjavanje korisnika prostora s podrucja obuhvata Plana organizirat ¢e se unutar povrSina
prikazanih na kartografskom prikazu 3. ,,Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora“.
Zbrinjavanje je moguce i izvan podruc¢ja obuhvata Plana, u gradevinama javne namjene,
ukoliko su pogodne za boravak osoba nakon elementarnih nepogoda.

OBLICI KORISTENJA | NACIN GRADNJE

NOVA GRADMNJA

MJERE POSEBNE ZASTITE
- % POVRSINA ZA ODLAGANJE MATERIJALA OD URUSAVANJA

ZONA PRIKUPLJANJA EVAKUIRANIH OSOBA

f“ LOKACIJA SIRENE ZA UZBUNJIVANJE

-— GLAVNI PUT EVAKUACIJE

Kritiéna infrastruktura

O TRAFOSTANICA
L7
UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH YODA

Izvod iz kartografskog prikaza br. 3. ,, Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora*
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Prijetnje i rizici od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)

Planom se radi zastite ljudi od ekstremnih vremenskih pojava koje se mogu pojaviti u obliku
ekstremno visokih temperatura (susa, toplinski val) i ekstremno niskih temperatura (poledica,
snjezne oborine) planira sustav mjera kojima se mogu ublaZziti posljedice istih.

Radi zaStite 1 ublaZavanja posljedica ekstremno visokih temperatura (susa, toplinski val)
planira se spajanje Turistickog naselja na javni sustav vodoopskrbe kao i izgradnja hidrantske
mreze.

Prilikom gradnje gradevina unutar obuhvata Plana u kojima mogu boraviti ranjive skupine
odnosno veci broj ljudi potrebno je voditi raCuna o izboru gradevnog i drugog materijala
(odgovarajuca sjenila i sl.) kako bi se umanjio utjecaj sunfevog zraCenja prilikom Stetnog
toplinskog vala.

Planom se propisuje ugradnja protukliznih materijala na prometnim povrSinama po kojima se
odvija promet pjeSaka kako bi se izbjegle ozljede odnosno ublaZile posljedice pada kod
pojave ekstremno niskih temperatura (poledice i snjezne oborine).

3.7.2.5. Mjere zasStite od poZara

Kod projektiranja gradevina, radi vece uniformiranosti u odabiru mjera zastite od poZara,
prilikom procjene ugroZenosti od poZara, u prikazu mjera zasStite od pozara kao sastavnom
dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara (NN
29/13 i 87/15). Kod projektiranja gradevina u prikazu mjera zaStite od poZara kao
sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numericku metodu
TRVB 100 ili neku drugu opce priznatu metodu.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina, voditi raCuna o poZarnom opterecenju
objekata, intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i
fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i1 dr. Ako se izvode slobodnostoje¢i niski
gradevinski objekti (uredaj za prociS¢avanje, upojni bunar, trafostanica, separator
mineralnih ulja i sl.), njihova medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg
objekta, odnosno minimalno 6,0 m. Ukoliko se ne mozZe posti¢i minimalna propisana
udaljenost medu gradevinama, udaljenost moZe biti i manja ali je u tom slucaju potrebno
predvidjeti dodatne, pojaCane mjere zaStite od pozara sukladno glavi V. Pravilnika o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15).

Kod projektiranja novih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju
propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost 1 radijuse zaokretanja, a sve u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Prilikom gradnje vodoopskrbnih sustava, obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreze
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06 i 56/10).
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Potrebno je dosljedno se pridrZzavati vazeCe zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz
podrucja zaStite od pozara i prijedloga tehnickih i1 organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od pozara Opc¢ine SvetvinCenat i svih zakona i propisa iz podrucja zastite od
poZara.

3.7.2.6. Mjere zastite od potresa

Podrugje obuhvata Plana spada u zonu intenziteta potresa 7° MCS S§to je potrebno uvazavati
prilikom proracuna stabilnosti gradevina.

U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmicku zonu.

Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevina mora se provesti tako da gradevine budu
otporne na potres, te ¢e se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmicka,
geomehanicka i geofizicka istraZivanja.

Sve prometnice treba zasStititi posebnim mjerama od ruSenja zgrada i ostalog zapreCavanja
radi Sto brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Privremena lokacija za odlaganje materijala nakon eventualnih urusavanja, definirana je
unutar podruc¢ja obuhvata Plana, a prikazana je na kartografskom prikazu br. 3. ,Uvjeti
koristenja, uredenja i zaStite prostora®.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane ili planirane gradevine i djelatnosti koje u
tehnoloskom procesu koriste ili prevoze opasne tvari Sto bi moglo prouzrociti eventualne
tehnicko-tehnoloske nesrece, pa se Planom ne propisuju mjere posebne zastite.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagaliSta otpada i divljih
deponija, a Planom se ne definiraju niti mjere zastite od epidemije i epizootije.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirana podru¢ja na kojima bi se mogla pojaviti kliziSta ili
poplave, pa se Planom ne propisuju mjere zastite od klizanja tla i zasStita od poplave.

Unutar obuhvata Plana definirani su trafostanica i uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda kao
potencijalna kriti¢na infrastruktura koja bi mogla biti ugroZena potresnim djelovanjima.

3.7.2.7. Sprjecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanisticko - tehnicke uvjete i
normative za sprecavanje stvaranja arhitektonsko - urbanistickih barijera, u skladu s posebnim
propisima.

Gradevine unutar obuhvata Plana moraju biti projektirane na nacin da je osobama smanjene
pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.
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Potrebno je, u skladu s posebnim propisima, osigurati odreden broj PGM za osobe sa
smanjenom pokretljivoS¢u u odnosnu na ukupni propisani broj PGM, te izvoditi pristupe
pjesackim prijelazima na krizanjima sa skoSenim rubnjacima, kako bi se osiguralo nesmetano
kretanje osoba sa smanjenom pokretljivoScu.
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